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Standbildanimation:

Software: Photoshop CS4, Adobe lllustrator CS4, Adobe After Effects CS4,
Freehand 10, Avid Media Composer

ACHTUNG: Wir konnen KEINE Daten aus Layout-Programmen wie
QUARK XPRESS, Adobe InDesign udgl. verarbeiten

INFOSCREEN ARBEITET AM PCl!!!

Daher konnen leider keine MAC Dateien verarbeitet werden.
Bitte auch beim Brennen von CDs darauf zu achten.
(keine Session oder Partitionen, keine Mac-Formatierung)

Bildformat: Breite x Hohe - 1024 x 576 pixel = Seitenverhaltnis (16:9)
Farbmodus: RGB
Auflésung: 150 - 200 dpi (um gewisse Effekte zu erstellen bsp. Zoom)
Bewegtbild:
AVI: Auflésung: 1024 x 576 pixel

Bildrate: 25 Frames/sec progressive

uncompressed Video

Quicktime: Auflésung: 1024 x 576 pixel
Bildrate: 25 Frames/sec progressive
Quicktime fur Windows uncompressed

MPEG-2 Auflésung: 1024 x 576 pixel

Bildrate: 25 Frames/sec progressive
Datenrate:  8000kb/sec

SWEF-Dateien nach Rucksprache mit unserer Grafikabteilung méglich.
Wichtig dabei ist, dass Flash-SWFs mit einem Stop() - Befehl im letzten Frame
abgeschlossen werden!

Wir kénnen auch folgende Bandformate bearbeiten: Digi Beta, Beta SP, DV, MiniDV - 16:9!
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Was ist bei der Spotgestaltung zu beachten:

Generell: Bilder und Dokumente bitte immer PC-gerecht mit der richtigen
Daten- Endung zB.: xyz.psd oder xyz.jpg abspeichern.
RGB Farbmodus

Photoshop Dokument: Bild und Text auf seperaten Ebenen. Bitte den Text und das Bild
NICHT auf eine Ebene reduzieren, da dann eine Animation nicht
moglich ist.
siehe Abb. 2.1 und 2.2

Die Schriften missen gerastert sein (Textebene), damit wir sie
verarbeiten konnen.

Um Zoom-Effekte zu gewahrleisten ist das Bild in der Zoom-
EndgroBe anzuliefern.
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TextgroBen: Um lhre Informationen einwandfrei auf dem Medium
TRAIN (15”+17"-Bildschirme) lesen zu kdnnen bitten wir Sie,
Ihre Textelemente nicht kleiner als 40px zu gestalten.
Dieser Wert bezieht sich auf unsere Standardauflésung
1024x576 px bei 72dpi!
Animation: Uberblendungen, Bewegungen und Effekte beanspruchen eine

gewisse Zeit

Bsp. 1 sec = 25 Frames

Harte Uberblendung = 1 bis 5 Frames
Softe Uberblendung = 20 bis 25 Frames
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Sollten Sie einen kurzen Spot (5-8 Sekunden) buchen, so ist es ratsam Ihren Text auf das
Wesentliche zu beschranken (Was, Wann, Wo).

Die Animation bei kurzen Spots soll sehr gering ausfallen um ein Erfassen der
Textinformation zu erméglichen. Siehe Abb. 3.1 und 3.2

Klax NonStop

- Endlos grafis nach der 2. Minute.

e

A
e TN

Ry

s telefonierer. ¢

¥

Abb. 3.1

Beispiel 6" Spot

In zwei Schritten die Information kurz und pragnant den Fahrgasten naher bringen.

Wenn INFOSCREEN fir Sie den Spot animiern soll, bitten wir um ein Storyboard in
PDF-Form, das eine mdglichst genaue Szenen- und Zeit-Abfolge des Spots beinhalten soll.

Weiters kommt es beim Einsatz von Laufschriften, durch die Bildrate von 25 Frames/Sekunde
zu ruckartigen Bewegungen! Wir bitte Sie daher solche Effekte nicht zu verwenden!

INFOSCREEN Austria

Fir Gestalter und Produzenten von Fotos und Filmen eréffnet das 16:9-Format neue
Moglichkeiten. Dank der GroB3zugigkeit des Formats entfalten insbesondere Panorama-
bilder eine bisher nicht gekannte Wirkung. Die damit gewonnen Tiefe des Raums
erfordert natiirlich auch eine gewisse Sensibilitat im Umgang mit der Kamerafihrung.
Zu rasche Bewegungen erzeugen Unruhe und schranken so die Rezeption des Zusehers
ein.

Datenmenge fertiger Spots:
Je nach Spotlange und File-Typ kommt es zu verschiedenen DatengréBen.

Beispiel:
Avi-File - 1024x576 px - 25fps- uncompressed Video, Datenrate 44 MB/sec.:
5sec. = ca. 220 MB
10 sec. = ca. 440 MB
20 sec. = ca. 880 MB

mpeg-2 - 1024x576 px - 25fps - Datenrate 8000kb/sec.: 10 sec. = ca. 20 MB
(mpeg-2 Komp. = Bewegungs und Farbabhangig)
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Datenibermittlung:

DVD, CD-Rom: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr

Email: grafik@infoscreen.at
Datenmengen tiber 10MB kénnen nicht von uns per Email
empfangen werden!

FTP: ftp://files.infoscreen.at
user: infoscreen.upload
pw: wod5ghi0

Falls die Daten aus mehreren Dateien bestehen, bitte diese als
gezippte Datei hochladen.

Weiters die Datei bitte mit dem Kunden- bzw. dem Sujetnamen
bezeichnen (bitte nicht Infoscreen1.zip etc.)

ACHTUNG! Sobald der Upload erfolgt ist, wird die Datei
automatisch in ein anderes, fur Sie nicht sichtbares Verzeichnis
verschoben!

Bitte den Upload nicht wiederholen. Sollten Probleme mit der
Datei auftreten, werden wir Sie kontaktieren.

Kontakt:

Mario Mersich: [01]710 52 00-640

(Teamleitung Grafik) mario.mersich@infoscreen.at
Michael Stuchlik: [01]710 52 00-660

(Video) michael.stuchlik@infoscreen.at

Bei Fragen zur Spotgestaltung oder Datenanlieferung hilft Innen unser Grafikteam
gerne weiter!



